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Mit der neuen CATOPO 2.5 Version haben Sie sowohl
die Mdoglichkeit Topologieoptimierung durchzufihren,
als auch FEM-Berechnungen von Einzelteilen und
auch von ganzen Baugruppen vorzunehmen.

CATOPO 2.5 ist durch seine einfache Bedienung nicht
nur fir den Konstrukteur geeignet. Auch dem FEM-
Berechner bietet diese Software eine enorme
Zeitersparnis bei der Modellierung, sowie viele
Mdoglichkeiten fur tiefgreifende FE-Analysen.

1. FEM-Berechnung von Einzelteile

Der eingebaute LC-Solver ist vielfaltig einsetzbar: Fir
statische Berechnungen, Eigenfrequenzanalysen sowie
reine Topologieoptimierung. Durch die Anwendung von
fortschrittichen Algorithmen gehért er zu den schnellsten
Solver auf dem Markt.

2. Baugruppenberechnung

Die Modellierung der Kontakte zwischen den Teilen einer
Baugruppe wird durch das Programm automatisch
vorgenommen. Durch diese MalRRnahme st die
Baugruppenmodellierung um Faktor 10-20 schneller als
bei den derzeit auf dem Markt verfiigbaren

Programmen. Die dabei gesparte Modellierungszeit macht
CATOPO 2.5 fiir jedes Unternehmen interessant.

3. Topologie-Optimierung

Je komplexer ein Bauteil belastet wird, desto schwerer ist
es, seine optimale Form zu finden.
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Oft gelingt das nur Uber aufwendige Prototypen und
Versuche.

Schon seit langerer Zeit gibt es leistungsfahige
Berechnungsprogramme, die diese Aufgabe l6sen kdnnen.
Bedingt durch deren Komplexitat konnten sie bisher aber nur
von Spezialisten angewendet werden.

Mit CATOPO 2.5 kann jetzt der Konstrukteur selbst leichte
und steife Bauteile entwickeln: Er definiert die Lagerung
(Restraints), die Belastung (Loads) und den verflgbaren
Bauraum (Ublicherweise ein CATIA-Solid) und erhalt vom
Programm den optimalen Bauteilentwurf,  wobei auch
Fertigungsrestrektionen berticksichtigt werden.

4. Catopo 2.5 allgemein

Einfache Bedienung

Die Bedienung orientiert sich an den CATIA-Modulen
GPS/GAS. Der Konstrukteur definiert seine Fragestellung zu
Bauraum, Lagerung und Belastung direkt auf der Geometrie.
So kann CATOPO 2.5 auch von Konstrukteuren ohne
Erfahrung mit FEM-Berechnung in kiirzester Zeit erlernt und
verwendet werden.



Solvervielfalt

CATOPO 25 integriert zwei leistungsfahige und erprobte
Topologieoptimierungssolver.  OptiStruct  von  Altair
Engineering und PERMAS-TOPO von INTES in CATIA.
Selbst fir die Anwender, die Uber keinen FE-Solver
verfiigen, bietet CATOPO 2.5 durch seinen eigenen
Solver eine sehr gute Einsatzmdglichkeit.

Ergebnis in CATIA V5/ ProE

Die ermittelte neue Form wird geglattet und kann sofort
visuell Uberprift werden. Fur die konstruktive Umsetzung
werden Schnitte durch die neue Form gelegt und im
Modell gespeichert.

Rapid Prototyping

Um einen besseren optischen Eindruck des
Bauteilentwurfs zu bekommen, kann fiir jede Berechnung
automatisch ein Datensatz im IGES-Format der
geglatteten Oberflache erzeugt werden. Der Konstrukteur
kann damit den Entwurf besser bewerten.

Implementierung:

CATOPO 25 ist mit den CAA-Routinen von CATIA-V5
entwickelt und greift direkt auf die Dokumente CATPart,
CATProduct und CATAnalysis zu. Die Berechnung erfolgt
wahlweise mit einem der folgenden etablierten
Optimierungswerkzeuge: von Intes PERMAS-TOPO oder
von Altair OptiStruct oder mit dem eigenen LC-Solver. Da
CATOPO iber den Lizenzmanager FlexLM lizenziert
werden kann, kann es in jedem Netzwerk genutzt werden.
Zur Zeit sind die Implementierungen fiir MS-Windows und
Linux verfugbar. Weitere Plattformen kénnen auf
Kundenanfrage entwickelt werden.

Support/Schulung:

Fir Konstrukteure, die mit GPS/GAS und CATIA-V5 vertraut
sind, ist eine eintdgige Schulung ausreichend. Zum
Verstdndnis der Arbeitsweise von CATOPO 2.5 sind
Grundkenntnisse der technischen Mechanik unabdingbar.
Speziell dafur bieten wir (siehe Schulungsprogramm der
CES Eckard GmbH) eine eintagige Auffrischungsschulung
.1echnische Mechanik® an. Zur Unterstitzung in allen
Fragen zu CATOPO 2.5 besteht eine Telefon—Hotline.

Nutzen:

CATOPO 25 ist die Loésung fur das fehlende Glied im
Konstruktionsprozess: Es liefert dem  Konstrukteur,
detaillierte Konstruktionsvorschlage fur sein Bauteil. Selbst
bei komplizierten und sich Uberlagernden Lastfallen ist der
Optimierungsprozess in der Lage, einen Vorschlag fur die
optimale Losung zu finden. Dies fuhrt zu einer dramatischen
Zeiteinsparung im  Konstruktionsprozess. Die optimale
Lésung wird oft schon im ersten Anlauf gefunden. Meist lasst
sich zudem eine erhdhte Steifigkeit bei deutlich
vermindertem Materialeinsatz erreichen.

Festigkeitsnachweis:

CATOPO 2.5 ist in der Lage vor und nach der Optimierung
eine statische oder dynamische Nachrechnung der Struktur
durchzufiihren. Damit ist CATOPO 2.5 das erste Software-
Produkt, das nicht nur die Optimierung, sondern auch den
Festigkeitsnachweis unterstiitzt. Alle unterstiitzten Solver
kénnen damit auch fur Festigkeits- oder Dynamik-
Nachweise eingesetzt werden.
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Nastran

LCSolver

Optistruct

Permas

Abaqus

Static Analysis
Dynamic Analysis
Verification
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CATOPO V2

Automatic Pre-/Post-Processing

Automatic Assembly Modeling
Automatic Contact Generation
Automatic Meshing

LCSolver

Optistruct

Permas-Topo

Topology Optimization




